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CSW  1200  G-DSASÉRIE 
CSW = Balayeuse Comet 

(Comet Sweeper)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
B = Batterie
G = Essence (Gasoline)
D = Diesel
DSA = Système automatique de vidage 
(Dumping automated system)LARGEUR DE NETTOYAGE MAX.

en mm (arrondi)

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Résistance et stabilité, sans entretien.TRANSMISSION PAR COURROIE

Un système qui protège les poils des brosses.EXCLUSION BROSSE LATERALE

Il limite la dispersion des poussières à
l’extérieur de la machine.

SYSTÈME D’ASPIRATION DE
POUSSIERES FRONTAL

Il recueille les gros résidus.SYSTÈME DE RELEVAGE 
DE VOLET

Système de dispositif antistatique certifié.DISPOSITIF ANTISTATIQUE

Système automatisé de vidage.SYSTÈME DSA

LÉGENDE

1°

2°

HP / kW = Moteur thermique

V / W = Moteur à batterie

mm = Largeur de nettoyage 
(brosse centrale)

mm = Largeur de nettoyage (avec 
1 brosse latérale)

mm = Largeur de nettoyage (avec 
2 brosses latérales)

% pente maximum

m2/h = Capacité de travail

lt =  Réservoir collecteur

km/h = Vitesse max.

Traction

Vibreur de filtre

Surface filtrante

kg = Poids

cm = Dimensions

€ = Prix (pièce)

VERSIONS DISPONIBLES

Alimentation par moteur 
essence

VERSION ESSENCE
Alimentation par moteur 
diesel

VERSION DIESEL

Alimentation par batterie
VERSION BATTERIE

BATTERY
Fonctionnement manuel
VERSION MANUELLE

CATALOGUE BALAYEUSES

6



MANIABILITÉ, EFFICACITÉ ET POLYVALENCE

Les balayeuses Comet, grâce à leur extrême maniabilité et efficacité, sont conçues pour obtenir
des résultats optimaux sur tout type de surface. La variété et la polyvalence des modèles de la
gamme contribuent à fournir des solutions sur mesure pour chaque segment de clientèle, allant
de l’utilisation domestique, au secteur CHR et jusqu’aux grands environnements industriels.

SÉRIE ACCOMPAGNÉES SÉRIE AUTOPORTÉES

BALAYEUSES
SWEEPERS › SPAZZATRICE
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BALAYEUSES ACCOMPAGNÉES

Ces balayeuses sont particulièrement adaptées pour nettoyer les
surfaces moyennes et grandes.

DIMENSIONS COMPACTES ET MANIABILITÉ EXTRÊME

Les dimensions compactes les rendent pratiques et faciles à manipuler
et particulièrement adaptées aux espaces confinés tels que les allées,
les gymnases, les cours, les parkings, etc.

ALIMENTÉES PAR BATTERIE OU MOTEUR THERMIQUE

Des modèles à batterie sont disponibles, pour être utilisés également dans
des endroits fermés, ou entraînés par un moteur thermique, uniquement pour
une utilisation en plein air mais qui garantissent des heures de fonctionnement
potentiellement illimitées.

SÉRIE 
ACCOMPAGNÉES

https://www.cometfrance.com/telechargement/catalogue/fiches_produits_balayeuses/Serie-Accompagnees.pdf


CSW 900

CSW 375 B

CSW 700

CSW 950 M



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SÉRIE ACCOMPAGNÉES

CSW 375 B

● Idéal pour nettoyer toutes les surfaces, à l’intérieur et à l’extérieur

● Pratique et sans fil

● Silencieux

● Batterie lithium-ion 10,8 V/1,5 Ah de série, autonomie d’utilisation jusqu’à 90
minutes

● Seconde batterie  incluse

● Chargeur rapide qui recharge la batterie en seulement 70 minutes

● Grand interrupteur marche/arrêt à pied

● Manche télescopique en aluminum réglable

● Roues anti-traces

● Grand réservoir collecteur avec une capacité de 2 litres

● Largeur de nettoyage de 37 cm

● Capable de collecter des objets jusqu’à 24 cm de large et 2 cm de diamètre

Position de stockage pour 
optimiser l’espace.

LI-ION 
BATTERIE

CSW 375 B
VERSION BATTERIE

BATTERY

CATALOGUE BALAYEUSES
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https://www.cometfrance.com/telechargement/catalogue/fiches_produits_balayeuses/CSW-375-B.pdf


CODE MODÈLES

V W mm m2/h lt - kg (LxWxH) cm

9301 0006 CSW 375 B 10,8 25 375 1000 2 manuelle - 2,8 30x36x70

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE CODE DESCRIPTION

3046 0175 Brosse centrale

2 x 
3046 0176 Brosse latérale

ACCESSOIRE CODE DESCRIPTION

2 x 
0214 0029 Batterie lithium-ion 10,8 V

0439 0026 Chargeur de batterie

11
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SÉRIE ACCOMPAGNÉES

CSW 650 M
VERSION MANUELLE

CSW 950 M

● Idéal pour les petites et moyennes surfaces

● Manipulation facile

● Réservoir collecteur large

● Charge de travail réglable sur la brosse

● Réservoir collecteur avec verrouillage de sécurité

● Bras de brosse en moulage sous pression

● Brosses latérales séparées

● Extrêmement facile à manipuler grâce à la roue avant pivotante à 360 °

● Cadre anti-chocs

● Cadre en acier

● Rendement horaire (max) 3500 m2 / h

● Zone de travail (2 brosses latérales) 480 (950) mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Position de stockage pour 
optimiser l’espace.

CATALOGUE BALAYEUSES

12

https://www.cometfrance.com/telechargement/catalogue/fiches_produits_balayeuses/CSW-950-M.pdf


CODE MODÈLES
1°

mm mm m2/h lt - kg (LxWxH) cm €

9301 0007 CSW 950 M 480 950 3500 45 manuelle / 25 97x93x128

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE CODE DESCRIPTION

€

3046 0191 Brosse PPL

3046 0192 Brosse PPL latérale

1002 0390 Filtre réservoir

1002 0391 Filtre arrière

ACCESSOIRE CODE DESCRIPTION

€

3046 0107 Filtre à cartouche

ACCESSOIRES STANDARDS
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CSW 700
SÉRIE ACCOMPAGNÉES

CSW 700 B
VERSION BATTERIE

VERSION ESSENCE
CSW 700 G

● Idéal pour les surfaces moyennes et grandes
● Grande surface filtrante avec vibreur de filtre électrique (version B)
● Vibreur de filtre manuel (version G)
● Contrôle de l’élévation des brosses latérales
● Interrupteur d’aspiration
● Système d’élévation des volets
● Filtre à panneaux en position horizontale
● Régulation de la pression de la brosse principale
● Collecte arrière indirecte
● Libération rapide de la brosse principale
● Ceintures élastiques longue durée
● Poignée inclinable
● Levier de sélection d’aspiration
● Levier de traction
● Dispositif antistatique
● Réservoir collecteur large
● Cadre en acier robuste
● Engagement mécanique de la brosse latérale
● Batterie et chargeur de batterie non inclus

BATTERY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CATALOGUE BALAYEUSES
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https://www.cometfrance.com/telechargement/catalogue/fiches_produits_balayeuses/CSW-700.pdf


CODE MODÈLES

V W HP kW mm mm m2/h lt - km/h m2 kg (LxWxH) cm

9301 0002 CSW 700 B 12 700 - - 510 680 2620 45 mécanique 4 2 électrique 78 126x63x85

9301 0003 CSW 700 G * - - 5,5 2,9 510 680 2620 45 mécanique 4 2 manuel 77 126x63x85

1°

ACCESSOIRE CODE DESCRIPTION

3046 0108 Brosse centrale PP
livrée avec CSW 700 B

3046 0110 Brosse acier mixte
livrée avec CSW 700 G

3046 0109 Brosse latérale PP

1002 0320 Filtre papier 14 μm

ACCESSOIRE CODE DESCRIPTION

2830 0144 Kit Trolley pour réservoir collecteur

2416 0381 Protection brosse latérale

3046 0108 Brosse PP CSW 700 G

3046 0110 Brosse acier mixte CSW 700 B

3046 0111 Brosse latérale acier mixte

1002 0321 Filtre polyester 5μm

1002 0322 Flitre HEPA

0214 0015 Batterie Pb-acid
12V 118Ah C5

0214 0016 Batterie GEL 12 MFP 105
12V 105Ah C55

0439 0028
Chargeur batterie 
12V-13A 220/240-50/60
(pour batterie 0214 0015 - 0214 0016)

* Équipée d’un moteur Honda.

ACCESSOIRES OPTIONNELSACCESSOIRES STANDARDS
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0015 - 0214 0016


CSW 900
SÉRIE ACCOMPAGNÉES

CSW 900 B
VERSION BATTERIE

VERSION ESSENCE
CSW 900 G

● Idéal pour les surfaces moyennes et grandes
● Grande surface filtrante avec vibreur de filtre électrique (version B)
● Agitateur de filtre manuel (version G)
● Contrôle de l’élévation des brosses latérales
● Interrupteur d’aspiration
● Système d’élévation des volets
● Filtre à panneaux en position horizontale
● Régulation de la pression de la brosse principale
● Collecte arrière indirecte
● Libération rapide de la brosse principale
● Ceintures élastiques longue durée
● Poignée inclinable
● Levier de sélection d’aspiration
● Levier de traction
● Dispositif antistatique
● Réservoir collecteur large
● Cadre en acier robuste
● Engagement mécanique de la brosse latérale
● Batterie et chargeur de batterie non inclus

BATTERY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CATALOGUE BALAYEUSES
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https://www.cometfrance.com/telechargement/catalogue/fiches_produits_balayeuses/CSW-900.pdf


ACCESSOIRE CODE DESCRIPTION

3046 0116 Brosse PP CSW 900 B

3046 0117 Brosse acier mixte CSW 900 G

3046 0109 Brosse latérale PP

1002 0326 Filtre papier 14 μm

ACCESSOIRE CODE DESCRIPTION

2830 0145 Kit Trolley pour réservoir collecteur

2416 0381 Protection brosse latérale 

3046 0116 Brosse PP CSW 900 G

3046 0117 Brosse acier mixte CSW 900 B

3046 0111 Brosse latérale acier mixte

1002 0323 Filtre polyester 5μm

1002 0322 Flitre HEPA

0214 0015 Batterie Pb-acid
12V 118Ah C5

0214 0016 Batterie GEL 12 MFP 105
12V 105Ah C55

0439 0028
Chargeur batterie 
12V-13A 220/240-50/60
(pour batterie 0214 0015 - 0214 0016)

CODE MODÈLES

V W HP kW mm mm m2/h lt - km/h m2 kg (LxWxH) cm

9301 0004 CSW 900 B 12 700 - - 710 880 3700 55 mécanique 4 3,02 électrique 89 126x83x85

9301 0005 CSW 900 G * - - 5,5 2,9 710 880 3700 55 mécanique 4 3,02 manuel 97 126x83x85

1°

* Équipée d’un moteur Honda.

ACCESSOIRES OPTIONNELSACCESSOIRES STANDARDS
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0015 - 0214 0016


BALAYEUSES AUTOPORTÉES

Ces balayeuses sont particulièrement adaptées pour nettoyer les
surfaces moyennes et grandes.

CONFORT ET EFFICACITÉ

Des sièges ergonomiques et des performances de travail supérieures
permettent de nettoyer de grands espaces en moins de temps, sans 
fatiguer l’opérateur.

DSA
Dispositif optionnel pour décharger le conteneur au moyen d’un
système électrique jusqu’à une hauteur de 1100 mm avec possibilité
de vider le contenu directement dans la poubelle.

AUTONOMIE PLUS GRANDE, TEMPS DE TRAVAIL REDUIT

La grande capacité du compartiment de collecte assure un fonctionnement
plus long et réduit considérablement le temps de travail.

SÉRIE 
AUTOPORTÉES

https://www.cometfrance.com/telechargement/catalogue/fiches_produits_balayeuses/Serie-Autoportees.pdf


CSW 1200

CSW 1300

CSW 1200 DSA

CSW 1300 DSA



CSW 1200
SÉRIE AUTOPORTÉES

CSW 1200 B
VERSION BATTERIE

VERSION ESSENCE
CSW 1200 G

● Idéal pour les grandes surfaces
● Roues anti-traces sur la version batterie
● Grande surface filtrante répartie sur 6 filtres à cartouche équipés d’un vibreur

de filtre électrique
● Contrôle de l’élévation des brosses latérales
● Brosse complète droite / gauche
● Interrupteur d’aspiration
● Pédale pour soulever le volet
● Gyrophare
● Régulation de la pression de la brosse principale
● Collecte arrière indirecte
● Système d’aspiration de poussière avant
● Changement rapide de la brosse principale et de la brosse latérale sans outils
● Ceintures élastiques longue durée
● Levier de sélection d’aspiration
● Cadre en acier résistant aux chocs
● Levier de traction
● Dispositif antistatique
● Indicateur de niveau de batterie
● Réservoir collecteur large
● Cadre en acier robuste
● Siège réglable
● Poids parfaitement équilibré des composants, permettant ainsi des

changements de direction rapides en toute sécurité
● Système d’éclairage de travail avant
● Batterie et chargeur de batterie non inclus

BATTERY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CATALOGUE BALAYEUSES
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https://www.cometfrance.com/telechargement/catalogue/fiches_produits_balayeuses/CSW-1200.pdf


ACCESSOIRE CODE DESCRIPTION

2810 0173 Roues anti-traces CSW 1200 G

3029 0089 Réservoir collecteur acier

2416 0382 Protection de brosse latéraledroite

2416 0383 Protection de brosse latéralegauche

3046 0112 Brosse PP CSW 1200 G

3046 0114 Brosse acier mixte CSW 1200 B

 2x 
3046 0113

Brosses latérales PP
CSW 1200 G

2x
3046 0115

Brosses latérales acier mixte
CSW 1200 B

6x 
1002 0325

Cartouche filtre polyester
20 μm

6x 
1002 0328 Filtre HEPA

4x 
0214 0018

6V 180Ah C20
Batterie Pb-acid
+ 3 x 0456 0484 
câble de connection batterie

4x 
0214 0019

6 MFP 180 6V 180Ah C5
Batterie GEL
+ 3 x 0456 0484 
câble de connection batterie

4x 
0214 0030

6V 250 Ah C5 
Batterie GEL
+ 3 x 0456 0484 
câble de connection batterie

0439 0012
Chargeur LWS2 
24V 30A 220/240 - 50/60
+ 0456 0505 
câble de connection batterie

ACCESSOIRE CODE DESCRIPTION

3046 0112 Brosse PP CSW 1200 B

3046 0114 Brosse acier mixte CSW 1200 G

 2x 
3046 0113

Brosses latérales PP
CSW 1200 B

 2x 
3046 0115

Brosses latérales acier mixte
CSW 1200 G

6x 
1002 0327 Filtre papier 14 μm

2810 0173 Roues anti-traces CSW 1200 B

CODE MODÈLES
1° 2°

V W HP kW mm mm mm - m2/h lt - km/h m2 - kg (LxWxH) cm

9302 0001 CSW 1200 B 24 2100 - - 700 920 1150 10% 6200 62
automatique

arrière
(12% max)

5,8 6 électrique 260 143x91x114

9302 0002 CSW 1200  G* - - 5,5 4,1 700 920 1150 10% 7700 62 
automatique

arrière
(14% max)

7,2 6 électrique 300 143x91x114

Disponible sur demande, modèles pouvant travailler sur une pente jusqu’à 20%.
* Équipée d’un moteur Honda.

ACCESSOIRES OPTIONNELSACCESSOIRES STANDARDS

21

CATALOGUE BALAYEUSES



CSW 1200 DSA
SÉRIE AUTOPORTÉES

● Idéal pour les grandes surfaces
● Roues anti-traces sur la version batterie
● Grande surface filtrante répartie sur 6 filtres à cartouche équipés d’un

vibreur de filtre électrique
● Dispositif de déchargement pour le vidage du réservoir dans des

conteneurs à poussière jusqu’à 110 cm de hauteur
● Contrôle de l’élévation des brosses latérales
● Brosse latérale droite / gauche incluse
● Interrupteur d’aspiration
● Pédale pour soulever le volet
● Gyrophare
● Régulation de la pression de la brosse principale
● Collecte arrière indirecte
● Système d’aspiration de poussière avant
● Changement rapide de la brosse principale et de la brosse latérale

sans outils
● Ceintures élastiques longue durée
● Levier de sélection d’aspiration
● Cadre en acier résistant aux chocs
● Levier de traction
● Dispositif antistatique
● Indicateur de niveau de batterie
● Réservoir collecteur large
● Cadre en acier robuste
● Siège réglable
● Poids parfaitement équilibré des composants, permettant ainsi des

changements de direction rapides en toute sécurité
● Système d’éclairage de travail avant
● Batterie et chargeur de batterie non inclus

CSW 1200 B-DSA
VERSION BATTERIE

BATTERY

VERSION ESSENCE
CSW 1200 G-DSA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CATALOGUE BALAYEUSES
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https://www.cometfrance.com/telechargement/catalogue/fiches_produits_balayeuses/CSW-1200-DSA.pdf


ACCESSOIRE CODE DESCRIPTION

3046 0112 Brosse PP CSW 1200 B-DSA

3046 0114 Brosse acier mixte 
CSW 1200 G-DSA

 2x 
3046 0113

Brosses latérales PP 
CSW 1200 B-DSA

 2x 
3046 0115

Brosses latérales acier mixte
CSW 1200 G-DSA

6x 
1002 0327 Filtre papier 14 μm

2810 0173 Roues anti-traces 
CSW 1200 B-DSA

ACCESSOIRE CODE DESCRIPTION

2810 0173 Roues anti-traces 
CSW 1200 G-DSA

3029 0089 Réservoir collecteur acier

2416 0384 Protection de brosse latéraledroite

2416 0383 Protection de brosse latéralegauche

3046 0112 Brosse PP CSW 1200 G-DSA

3046 0114 Brosse acier mixte 
CSW 1200 B-DSA

 2x 
3046 0113

Brosses latérales PP
CSW 1200 G-DSA

2x
3046 0115

Brosses latérales acier mixte
CSW 1200 B-DSA

6x 
1002 0325

Cartouche filtre polyester
20 μm

6x 
1002 0328 Filtre HEPA

4x 
0214 0018

6V 180Ah C20
Batterie Pb-acid
+ 3 x 0456 0484 
câble de connection batterie

4x 
0214 0019

6 MFP 180 6V 180Ah C5
Batterie GEL
+ 3 x 0456 0484 
câble de connection batterie

4x 
0214 0030

6V 250 Ah C5 
Batterie GEL
+ 3 x 0456 0484 
câble de connection batterie

0439 0012
Chargeur LWS2 
24V 30A 220/240 - 50/60
+ 0456 0505 
câble de connection batterie

CODE MODÈLES
1° 2°

V W HP kW mm mm mm - m2/h lt - km/h m2 - kg (LxWxH) cm

9302 0003 CSW 1200 
B-DSA 24 2100 - - 700 920 1150 8% 6200 62

automatique
arrière

(12% max)
5,8 6 électrique 310 163x91x114

9302 0004 CSW 1200 
G-DSA* - - 5,5 4,1 700 920 1150 8% 7700 62 

automatique
arrière

(14% max)
7,2 6 électrique 350 163x91x114

Disponible sur demande, modèles pouvant travailler sur une pente jusqu’à 20%.
* Équipée d’un moteur Honda.

ACCESSOIRES OPTIONNELSACCESSOIRES STANDARDS
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SÉRIE AUTOPORTÉES

CSW 1300
CSW 1300 B
VERSION BATTERIE

VERSION ESSENCE
CSW 1300 G

● Cadre en acier résistant aux chocs
● Roues anti-traces sur la version batterie
● Poids parfaitement équilibré des composants, permettant ainsi des

changements de direction rapides en toute sécurité
● Grande surface filtrante répartie sur 8 filtres à cartouche équipés d’un

vibreur de filtre électrique
● Système de volets relevables
● Indicateur de niveau de batterie
● Interrupteur d’aspiration
● Siège réglable
● Commandes robustes et faciles à utiliser
● Moteur diesel Yanmar 4,92 kW et réservoir de carburant 3,6 lt (CSW 1300 D)
● Capots anti-chocs
● Grande surface filtrante
● Cadre en acier robuste
● Réservoir collecteur large
● Brosse latérale gauche incluse
● Système d’éclairage de travail avant
● Batterie et chargeur de batterie non inclus

BATTERY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VERSION DIESEL
CSW 1300 D

CATALOGUE BALAYEUSES
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https://www.cometfrance.com/telechargement/catalogue/fiches_produits_balayeuses/CSW-1300.pdf


Disponible sur demande avec système DSA.

CODE MODÈLES
1° 2°

V W HP kW mm mm mm - m2/h lt - km/h m2 - kg (LxWxH) cm

9302 0005 CSW 1300 B 24 2300 - - 800 1050 1300 20% 9700 115
automatique

arrière
(12% max)

7,5 6,4 électrique 375 160x101x130

9302 0010 CSW 1300 G* - - 6,5 4,88 800 1050 1300 10% 9700 115
automatique

avant
(10% max)

7,5 6,4 électrique 434 160x101x130

9302 0006 CSW 1300 D - - 6,7 4,92 800 1050 1300 10% 9700 115
automatique

arrière
(20% max)

7,5 6,4 électrique 434 160x101x130

Disponible sur demande, modèles pouvant travailler sur une pente jusqu’à 20%.

* Équipée d’un moteur Honda.

ACCESSOIRE CODE DESCRIPTION

3046 0118 Brosse PP CSW 1300 B

3046 0120 Brosse acier mixte 
CSW 1300 D / CSW 1300 G

2x 
3046 0119

Brosses latérales PP 
CSW 1300 B

 2x 
3046 0121

Brosses latérales acier mixte
CSW 1300 D / CSW 1300 G

8x
1002 0330

Cartouche filtre polyester
20 μm

2810 0173 Roues anti-traces 
CSW 1300 B

ACCESSOIRE CODE DESCRIPTION

2810 0173 Roues anti-traces 
CSW 1300 G / 1300 D

3046 0118 Brosse PP CSW 1300 D / 1300 G

3046 0120 Brosse acier mixte 
CSW 1300 B

2x 
3046 0119

Brosses latérales PP 
CSW 1300 D / 1300 G

 2x 
3046 0121

Brosses latérales acier mixte
CSW 1300 B

8x
1002 0330

Cartouche filtre polyester
20 μm

8x
1002 0331 Filtre HEPA

4x 
0214 0031

6V 320Ah C5 
Batterie Pb-Acid
+ 3 x 0456 0484 
câble de connection batterie

0439 0027

Chargeur de batterie HF
24V 60A 230V/50-60Hz avec 
connecteur rouge 160A (pour les 
batteries 0214 0031)

+ 0456 0557 
câble de connection batterie

ACCESSOIRES OPTIONNELSACCESSOIRES STANDARDS
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SÉRIE AUTOPORTÉES

CSW 1300 B-DSA
VERSION BATTERIE

VERSION ESSENCE
CSW 1300 G-DSA

● Cadre en acier résistant aux chocs
● Roues anti-traces sur la version batterie
● Grande surface filtrante répartie sur 8 filtres à cartouche équipés d’un

vibreur de filtre électrique
● Dispositif de déchargement
● Indicateur de niveau de batterie
● Angle de braquage de 90°
● Siège réglable
● Interrupteur d’aspiration
● Moteur traction tri-phasé 24V - 1200W AC
● Capots anti-chocs
● Compteur horaire et klaxon
● Cadre en acier robuste
● Réservoir collecteur large de 150 lt
● Brosse complète droite / gauche
● Système d’éclairage de travail avant
● Batterie et chargeur de batterie non inclus

BATTERY

CSW 1300 DSA

VERSION DIESEL
CSW 1300 D-DSA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CATALOGUE BALAYEUSES
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CODE MODÈLES
1° 2°

V W HP kW mm mm mm - m2/h lt - km/h m2 - kg (LxWxH) cm

9302 0007 CSW 1300 
B-DSA 24 2300 - - 800 1050 1300 20% 9700 115

automatique
avant

(20% max)
7,5 6,4 électrique 395 160x101x130

9302 0008 CSW 1300 
G-DSA* - - 6,5 4,88 800 1050 1300 10% 9700 115

automatique
avant

(10% max)
7,5 6,4 électrique 434 160x101x130

 9302 0009 CSW 1300 
D-DSA - - 6,7 4,92 800 1050 1300 10% 9700 115

automatique
avant

(10% max)
7,5 6,4 électrique 454 160x101x130

Disponible sur demande, modèles pouvant travailler sur une pente jusqu’à 20%.
* Équipée d’un moteur Honda.

ACCESSOIRE CODE DESCRIPTION

3046 0118 Brosse PP CSW 1300 B-DSA

3046 0120
Brosse acier mixte 
CSW 1300 D-DSA / 
CSW 1300 G-DSA

2x 
3046 0119

Brosses latérales PP 
CSW 1300 B-DSA

 2x 
3046 0121

Brosses latérales acier mixte
CSW 1300 D-DSA / 
CSW 1300 G-DSA

8x
1002 0330

Cartouche filtre polyester
20 μm

2810 0173 Roues anti-traces 
CSW 1300 B-DSA

ACCESSOIRE CODE DESCRIPTION

2810 0173 Roues anti-traces 
CSW 1300 G / 1300 D

3046 0118 Brosse PP CSW 1300 D / 1300 G

3046 0120 Brosse acier mixte 
CSW 1300 B

2x 
3046 0119

Brosses latérales PP 
CSW 1300 D / 1300 G

 2x 
3046 0121

Brosses latérales acier mixte
CSW 1300 B

8x
1002 0330

Cartouche filtre polyester
20 μm

8x
1002 0331 Filtre HEPA

4x 
0214 0031

6V 320Ah C5 
Batterie Pb-Acid
+ 3 x 0456 0484 
câble de connection batterie

0439 0027

Chargeur de batterie HF
24V 60A 230V/50-60Hz avec 
connecteur rouge 160A (pour les 
batteries 0214 0031)
+ 0456 0557
câble de connection batterie

ACCESSOIRES OPTIONNELSACCESSOIRES STANDARDS
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